Startmanual for elinstallationstestare

1. Inledning

Kara kund! Tack for att du kopt hos TME! Genom vart miljoengagemang ldmnar vi denna férkortade bruksanvisning. Vanligen, 1ds
igenom den noga innan du borjar anvdnda apparaten. Ga till: www.tme.eu

Ritningar som finns i den forkortade bruksanvisningen &r férklarande illustrationer och kan skilja sig fran det verkliga foremalet.
Detta dndrar dock inte deras grundldggande egenskaper.

2. Avsedd anvandning

Anordningen ar avsedd for att testa elinstallationer.

3. Forberedelser for drift och anvandning.

!

T - testknapp

L - display

S - métprober

Z - vred for omrddesandring

* Anslut méatledningarna och/eller nétkablar till respektive uttag pa métaren om det behovs.

«  Stéll funktions-/omradesvéljaren till 6nskat lage, om det &r mojligt. Om véardet for den uppmatta signalen &r okand, vélj det hogsta
matomradet.

Séatt matproberna mot méatpunkten, sitt pa mattangen, tryck pa lamplig knapp eller sétt apparaten mot instrumentet for att utféra
madtningen.
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Folj insignalens vérde.

Om matomradet 6verskrids indikeras detta genom att visa lamplig symbol pa displayen.

Nar denna symbol visas, ta bort orsaken till éverskridandet av matomradet. Vailj ett hogre omrade, och om du arbetar pa det
hogsta omradet, avbryt méatningen omedelbart. Vid resistansmétning innebér 6verskridande av matomradet 6ppen krets eller for
hog resistans.

For att byta ut batteriet, oppna batteriluckan genom att skruva loss skruvarna eller lossa tryckldset, byt ut batteriet, stdng luckan.

Forsiktighetsatgarder

Overskrid aldrig de tillitna ingdngsvérden fér alla funktioner.

Anbringa aldrig nagon spanning som &r hogre dn markspanning som ar faststalld och markt pa apparaten mellan uttagen eller
mellan uttaget och jordningen.

Anvénd uttag, funktioner och omraden som &r rétta for métningen.

Man fér inte méata strommar som Gverstiger den storsta strom som sakringen far belastas med.

Koppla bort métledningarna fran kretsen innan du dndrar apparatens métfunktion.

Koppla bort strommen och ladda ur alla hgspanningskondensatorer innan du méter resistans, kontinuitet, dioder eller kapacitans.
Anvind inte apparaten om den 4r skadad. Kontrollera apparatens hélje innan du anvander den. Kontrollera att det inte har ndgra
sprickor eller avbrutna bitar. Kontrollera noggrant isoleringen runt uttagen.

Kontrollera att batteriluckan &r stangd och last innan du boérjar anvénda apparaten.

Anviénd inte apparaten om den fungerar felaktigt.Sdkringen kan vara skadad. Om du &r oséker pa om apparaten fungerar, lamna
in den till en serviceverkstad.

Om du utfor elektriska kopplingar, anslut forst den svarta métledningen innan du ansluter den roda; vid bortkoppling, koppla bort
den roda métledningen och sedan den svarta,

Var forsiktig nér du arbetar med spanningar 6ver 30 V AC - effektivspanningar, 42 V AC toppspédnningar och 60 V DC. Sddana
spanningar kan orsaka elektriska stotar.

Innan du borjar mitningarna, kontrollera att isoleringen pa métledningar och métprober inte dr skadad och att det inte syns ndgra
metalldelar.

Skadade ledningar ska bytas ut.

Hall alltid fingrarna bakom probernas fingerskydd nar du utfér méatningar.

Ta bort méatledningarna fran apparaten innan du 6ppnar batteriluckan, om det dr mojligt.

Byt ut batteriet till ett nytt eller ladda ackumulatorn, om 1ag batteriniva indikeras pé displayen.

Vid service av apparaten, anvand endast reservdelar som anges av tillverkaren.

Anvand inte apparaten i explosiva miljoer, om den inte &r avsedd for detta dndamal.

Undvik att instrumentet blir blét - risk for skador.
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